项目代码：2203-120317-89-05-852130
津保自贸环审〔2024〕9号
关于亚实履带(天津)有限公司机加工，装配线产能提升和环保设施提升改造项目环境影响报告表的批复
亚实履带(天津)有限公司：

贵公司呈报的《机加工，装配线产能提升和环保设施提升改造项目环境影响审批申请表》和联合泰泽环境科技发展有限公司编制的《机加工，装配线产能提升和环保设施提升改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、机加工，装配线产能提升和环保设施提升改造项目位于天津自贸试验区（天津港保税区）海滨九路169号，不新增用地。
主要建设内容为：利用现有厂区内闲置区域，依托现有车间设备，增加部分机加工设备，新增黄漆浸漆槽和补漆用喷漆房。项目建成后，年加工行走履带年产能由43000条增加到80000条，其中黑漆产品15000条、黄漆产品6250条、无喷涂产品58750条，增加履带传感器产品组装5000件。对危废暂存间、污水处理站、废气处理设施等环保设备进行改造升级。项目总投资1093万元，其中环保投资约200万元，占总投资的18.3%，主要用于废气治理、废水治理、噪声污染防治、固体废物暂存及排污口规范化等。

2024年3月29日－2024年4月2日，我局将本项目环境影响评价审批受理情况及环境影响报告表在天津港保税区管理委员会官网网站进行了公示，期间未收到公众反馈意见。2024年4月3日－2024年4月10日，我局将本项目环境影响评价拟审批意见情况在天津港保税区管理委员会官网网站进行了公示，期间未收到公众反馈意见。

根据公示情况及报告表结论，在严格落实报告表所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标前提下，我局原则同意本项目环境影响报告表总体结论。
贵公司在项目设计、建设、运营过程中要对照报告表认真落实各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目运营期淬火工艺产生的油雾依托现有工位上方集气罩收集，引入现有一套静电过滤装置处理后，依托现有1根不低于15米高排气筒DA001排放；现有黑漆浸漆、烘干废气，新增黄漆浸漆、烘干废气及补漆房喷漆、晾干干废气经密闭收集后引入一套“两级活性炭吸附装置”处理后，通过1根不低于17.5米高排气筒DA002排放。其中，非甲烷总烃、TRVOC的排放浓度和排放速率须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）相关限值要求；臭气浓度的排放须满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）相关限值要求，油雾待相关标准发布后按标准要求执行。

厂房外非甲烷总烃的排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）相关限值要求；厂界处非甲烷总烃的排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度的排放须满足《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）相关限值要求，确保达标排放。
（二）严格落实水污染防治措施。项目产生的废水包括生活污水和生产废水，生产废水包括纯水制备浓水、脱脂水洗废水、淬火冷却废水、喷枪清洗废水，生产废水排入厂区内工业废水预处理设施（混凝沉淀+气浮）处理后和生活污水一起排入厂区综合污水处理站（调节+缺氧+好氧+混凝沉淀+石英砂过滤+活性炭过滤）进行处理，处理后废水回用于循环冷却水补水和厂区绿化。回用水须满足《城市污水再生利用 工业用水》（GB/T19923-2005）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）相关限值要求。
（三）合理布局噪声源，机加工车床、机加工卡具设备以及污水处理站新增的提升泵和气浮机等噪声源应落实隔声、减振、降噪等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）固体废物暂存场所规范化设置，分类存放，防止二次污染；回火金属废渣、金属边角料、清洗晾干后废金属屑、废包装袋、废木盘等一般固体废物定期交由物资回收部门处理；废淬火液、废切削液、废磨削液、废磨床渣、脱脂槽污泥、废漆渣、废包装桶、废油桶、废油、污泥、废活性炭、沾染废物、静电除油装置收集废油等危险废物定期交由有资质单位处理；生活垃圾定期由环卫部门清运。固体废物场所均须设置规范化的标志牌。

（五）强化环境风险防范和应急管理。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等文件要求，严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故。

（六）落实环评信息公开主体责任，做好报告表相关信息和审批后环保措施落实情况公开。

（七）在运营中须按有关行政主管部门要求落实包括减产、限产、停产等在内的应急减排措施。

三、本项目建成后，新增主要污染物排放总量指标在以下范围内：

VOCs不高于1.0355吨/年。

四、你单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，须重新报批建设项目的环境影响评价文件。你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求，做好排污许可管理相关工作。

六、建设单位应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，须按照相关规定，履行环保设施竣工验收程序，验收合格后，方可正式投入使用。

七、建设单位应执行以下环境及污染物排放标准：

（一）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单；
（二）《城市污水再生利用 工业用水》（GB/T19923-2005）；
（三）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）；
（四）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（五）《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；
（六）《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

（七）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

（八）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
（九）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（十）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。
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