
天津港保税区涉路涉绿施工许可“一件事”申请表

	申请单位（公章）
	
	联系人
	
	联系电话
	

	施工单位
	
	联系人
	
	联系电话
	

	申请事由
	因                    项目，实施             工程

	具体位置
	

	计划工期
	年   月   日——   年   月   日

	许可事项
	□市政设施建设类
□工程建设涉及城市绿地、树木
□更新采伐护路林

	工程（设施）
	□供水  □排水  □燃气  □热力  □供电  □通信  □交通设施  □公安设施

□环卫设施  □城市家具  □城市绿化  □其他设施（     ）

	具体形式
	□埋地管径DN   mm（或  孔）                         
□架空   条（距地面   M）                           
□建、构筑物\塔基\杆体等                            

	涉及道路

设施情况
	工程量
	长(米)
	宽（米）
	面积（平方米）
	深（米）

	
	机动车道
	
	
	
	

	
	非机动车道
	
	
	
	

	
	人行道
	
	
	
	

	
	隔离带
	
	
	
	

	
	绿化带
	
	
	
	

	
	路  肩
	
	
	
	

	
	边  沟
	
	
	
	

	
	涉及绿地、树木具体情况

	 要  件
	1、建设工程规划许可证或规划设计方案审查意见函；

2.1、占用、挖掘道路平面、断面图（地下管线放样资料），修剪、移植、砍伐树木平面图等设计文件；

2.2、告知承诺制审批承诺书(如适用说明第6条告知承诺情形,不需提交2.1项资料）；

3、施工保护方案（包含安全防护、文明施工以及既有管线、设施保护、迁移，古树名木移植专家论证意见（如涉及古树名木）等方面内容。）

	说  明
	1、建设工程规划许可证或相关批准文件明确的建设单位为申请单位，本申请表及附件资料一式两份；

2、申报许可时应完成现场放线，便于主管部门核实位置、数量等主要参数；

3、相关设施产权单位紧急抢险救灾可先行破路破绿，并同时报告主管部门，补办许可时应先与主管部门确认工程量；
4、《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条第一款规定“因工程建设需要占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，应当事先征得道路主管部门的同意；影响交通安全的，还应当征得公安机关交通管理部门的同意。”
5、许可涉及行政事业性收费的，应按规定缴纳相关费用；
6、依据津滨营商办发【2020】1号，下列非永久性保护生态区域内长度200米以上的供水、供电、燃气、热力、通信线路等市政公用基础设施的局部管线接驳工程建设项目适用于告知承诺制：

6．1、供电管线适用于电力新装、增容等配套服务的35千伏及以下电压等级配套电力线性工程、电力外部用户电源接入工程；

6．2、供水、排水管线适用于供水连接水管直径不大于4厘米、排水连接水管直径不大于50厘米且日排水量不大于50吨的管线；

6．3、燃气管线适用于中压及以下燃气管线。

上述范围外管线接驳工程不适用告知承诺模式。

7、依据津政务发【2020】25号，通信基站站址建设无需办理规划审批事项，按照下列要求办理：

7.1、依附城市道路的基站：单站址建设高度原则上不超过30米，占地面积原则上不超过1.2平方米（原则上只允许建设基站铁塔，不再新建配套机柜）。在不影响交通的前提下，建设单位凭通信管理部门出具的通信基站建设证明办理临时占用、挖掘城市道路及依附城市道路建设管线、杆线等设施许可。

7.2、占用城市绿地的基站：单站址建设高度不超过45米，占地面积不超过10平方米（其中基站铁塔占地面积不超过5平方米；配套机柜不超过4个，占地面积不超过5平方米），无需办理涉及城市绿地、树木许可。

7.3、基站建设配套实施的光纤等线性工程：需挖掘或者临时占用城市道路的，可结合基站建设实际同步申请（参照7.1）；需临时占用城市绿地的，建设单位凭通信管理部门出具的通信基站建设证明办理临时占用城市绿地许可。

8、建设项目开设出入口、迁移一般树木以及长度200米及以下的供水、供电、燃气、热力、排水、通信线路等市政公用基础设施局部管线接驳工程不再办理此类许可事项。

9、如涉及尚未移交的道路、绿化设施，办结许可后请联系相关建设单位实施（许可证注明相关信息）。


制表单位：天津港保税区行政审批局（2022版）



