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类建设工程规划许可证设计方案规范》及其他相关规定要求。

、本建筑设计方案符合天津市《建筑工程规划管理技术规范》及《建筑7

、本设计满足消防、人防、电力等相关规范的要求。6

路指其道牙内缘。

、图中所注距离尺寸：建筑物指外轮廓线尺寸，含外保温、外饰面；道5

、图中标注尺寸、曲线半径均以米为单位。4

年高程。2015年天津市大沽高程系，1972、高程采用3

坐标系统。2000、平面坐标系采用天津市2

、本图依据甲方提供的核定用地图，现状图等相关资料所绘制。1

说明：

0辆地下非机动车停车位

6辆地上非机动车停车位

其中

6≥辆非机动车停车位

0辆地下机动车停车位

≤辆地上机动车停车位

其中

69≥辆机动车停车位

㎡非经营性建筑面积

0≤㎡经营性建筑面积

地下建筑面积

0建筑面积2性质

0建筑面积1性质

其中

0㎡地上鼓励兼容建筑面积

0㎡建筑面积2兼容性质

64.21㎡建筑面积1兼容性质

0㎡建筑面积2性质

21793.85㎡建筑面积1性质

其中

㎡地上计容建筑面积

其中

㎡地上建筑面积

㎡总建筑面积

本次申报指标单位项目

≤0.004≤0≤15≤%
施占总建筑面积比例

行政办公及生活服务设

≤0.003≤0≤7≤%
施用地面积比例

行政办公及生活服务设

5526.662508.08023287.43＝㎡绿地面积

20＝%绿地率

11179.160㎡建筑基底面积

%建筑密度

21858.060115939.20㎡地上计容建筑面积

1.00—容积率

24575.320116240.5㎡界内建设用地面积

24401.7924575.320116240.5㎡总用地面积

审批后剩余指标
本次申报指标

已发证
总指标单位项目

技术经济指标表

建筑控制线

新建围墙

道路中心线

地块出入口

机动车停车位

绿地

界内用地线

二期预留建筑物

新建建筑物
1F
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